
 

Acessos Assiduidade

ioTBio 
Terminal de Acessos e Assiduidade por Autenticação 
de Impressões Digitais e Leitor RFID 

D A T A S H E E T

ASSIDUIDADE

TCP / IP

BIOMÉTRICO

DISPLAY 
CORES

RFID



Especificações Técnicas
Certificação
Comunicação
Identificação
Ecrã
Teclado
Idiomas
Aviso áudio
Verificação
Sirene  

Capacidade

Dimensões
Acessórios
Alimentação
Temperatura
Humidade

Dimensões
Marcação CE 
TCP/ IP, USB
Impressão digital, Cartão RFID e código PIN 
Ecrã de Cores, LCD 2.8 polegadas 320x240 pixels
16 Teclas 
Inglês e Português
Disponível em português e inglês
< 0,5 segundos por autenticação

188 mm (L) x 128 mm (A) x 36 mm(E) 
Cabo de dados, parafusos
DC 9 V / DC 1A
10° C ~ 60° C
20% ~ 80%

Sensor de leitura biométrica
Leitor RFID
Possibilita o acesso a diversos utilizadores
Permite combinar diversos tipos de autenticação (dedo, código, cartão)
Pode ser utilizado para controlo de acessos e assiduidade
Reduz custos administrativos
Precisão e Velocidade
Permite efetuar a gestão dos dados em modo Offline

Modo de  Configuração

ioTBio 
Características

Modo Operacional On-line / Off-Line
Permite guardar até 1000 registos de impressões digitais.

geral@innux.com

T .: +351 229 812 220   I   T.: +351 219 618 404

© Copyright, 2020 Innux Technologies 
Todas as fotografias e imagens inseridas neste documento estão sujeitas a direitos de autor e não podem ser copiadas ou reproduzidas.

To
da

s 
as

 in
fo

rm
aç

õe
s 

es
tã

o 
su

je
ita

s 
a 

al
te

ra
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o,

 d
ad

a 
a 

co
ns

ta
nt

e 
ev

ol
uç

ão
 d

o 
pr

od
ut

o.
 A

 In
nu

x 
nã

o 
é 

re
sp

on
sá

ve
l p

or
 q

ua
is

qu
er

 e
rro

s 
ou

 o
m

is
sõ

es
 n

es
te

 d
oc

um
en

to
.

Toque interno (baixa intensidade)

Bateria Bateria de lítio
Design Moderno
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Peso Bruto aprox.: 0,6kg 

Terminal de Acessos e Assiduidade
por Autenticação Biométrica e

Leitura RFID

O terminal ioTBio é
 compatível com o

Software InnuxTime
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