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Terminal Facial
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D A T A S H E E T

REC.FACIAL

ASSIDUIDADE

ACESSOS

com Medição Automática de Temperatura

SOLUÇÕES 
ANTI COVID’19

TERMÓMETRO
INCORPORADO

Terminal Facial de Acessos com Medição Automática de 
temperatura corporal. Uma solução eficaz na prevenção
de qualquer contágio, que pode significar uma solução 
bastante rentável e económica,  não necessitando de 
operador para medição de temperatura dos seus clientes 
e colaboradores, uma vez que é automático e também 
pela sua manutenção simplificada e acessível.



Especificações Técnicas

Dimensões

Dimensões

 0.5 Segundos  

 232mm×88 mm×25 mm (A×L×C)

Características


  Função de Medição de Temperatura .








Reduz custos administrativos.



Precisão e velocidade. 



Terminal  Facial  Automático de  Acessos TM 
Incorporado com Medição Térmica 

Capacidade Medição

© Copyright Innux Technologies, Lda
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Display 

Cartões (Opcional) 
Comunicação  
Idiomas 

 Ecrã LCD “TouchScreen” TFT , de 5.5 polegadas

Tempo Identificação 
 Consegue verificar utilizador até 3 Metros

Alimentação   Alimentação DC 12 V
  RFID , Leitor Mifare

Humidade 10 % - 90 %

Capacidade Log-In   Regista até 200.000 eventos de Log-in 
 Temperatura 10º C ~65º C

Registos Faciais   Memoriza até 20.000  Registos Faciais

  TCP / IP, Wiegand IN & OUT (26 e 34), unidade USB, (WiFi opcional)
Português, Inglês, Chinês

Multi-Modo de Utilização: 

Reconhecimento Facial de Longo Alcance, consegue verificar utilizador até 3 Metros

Consegue Detetar vários Utilizadores .
 Poupança Energética .
 Modo Opcional de Máscara - Identifica Utilizadores com Máscaras Faciais.
 Possível configuração para Modo de Leitura RFID .

232 mm 88 mm

232 m
m

Terminal Facial 
Automático TM

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas

                       geral@innux.com
 www.innux.com | www.innux.pt 

T.: +351 229 812 220     T.: +351 214 601 539
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- Detecção de temperatura corporal:
- Detecta automaticamente a temperatura corporal 
- Tem acesso apenas com uma temperatura normal 

-Utilizadores com acesso às Instalações  com deteção de máscaras
-Verificação de temperatura dentro  dos parâmetros normais e acesso concedido 
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