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Terminal de Controlo de Rondas

Configuracao Fisica

NuxMobille II

A solucao NuxMobilell Il, permite controlar o que aconteceu durante uma ronda de vigilancia. Para
isso, basta que o vigilante seja portador de um terminal NuxMobilell.

Podera assim, identificar em tempo real os vigilantes, controlar horarios e as rondas efectuadas,
através da marcaco dos pontos de passagem.

Caracteristicas

e Comunicacao USB

e eitor RFID

©30.000 registos

e Estanque

e Aluminio

e Bateria de Litio

e Carregamento da bateria por USB

© Vlodo de indicagéo de leitura com Led + Som + Vibragao

Especificacoes Técnicas

Certificagao Marcagao GE

leitura RFID com leitura a 8 ¢cm

Tempo de leitura menos de 0,01 segundos

Meméria 30.000 registos

Comunicagao USB

Alimentacao Bateria Li-ion de 3.7V recarregével.
Humidade 10% ~ 98%

Temperatura -45° ~ 85°C
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@www.innux.com | www.innux.pt

T: 4351229812220 T:+351219618404

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estao sujeitas a direito de autor e nao podem ser copiadas nem reproduzidas.
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Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.



