
NuxIPII

D A T A S H E E T

Terminal de Controlo de Acessos
por RFID

Acessos



Especificações Técnicas

Certificação

Leitor Cartões

Comunicação
Funcionamento
Verificação

Autenticação  

Capacidade

Dimensões

Alimentação
Temperatura
Humidade

Dimensões

Marcação CE

RFID 125 KHz ou Leitura Mifare* (*Opcional)
TCP/IP, Flashdisk (USB-Host ), RS232/485
Completamente autónomo ou controlado por PC
< 0,5 segundo para autenticar

Guarda até 50000 eventos

15.3(L) x 9.5(A) x 3.5 (E) cm

DC 12V 
0° ~ 45° C
20% ~ 80%

Características
lLeitor RFID.
lPode ser utilizado para controlo de assiduidade e acessos.
lDesign elegante
lControlo remoto dos terminais de fácil utilização.
lActivação de audio
lControlo de abertura de portas, torniquetes e barreiras.

Configuração Autónoma

Terminal de Controlo de  Acessos
por RFID

NuxIPII

Standard  30.000 

geral@innux.com
 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220     T.: +351 219 618 404

© Copyright Innux Technologies, Lda
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RS232/485TCP/IP

Abertura forçada do terminal, abertura não autorizada

Peso Bruto : 0,8kg 

TCP/IP

TCP/IP

Switch

TCP/IP

TCP/IP

Switch
RS232/485

Trinco 
Eléctrico

Botão
Abertura

Porta

Cartão
Nº Utilizadores

Alarme

Sensor
de Porta
Aberta

Ligação a sensor de porta Permite

Flashdisk

USB-Host

Flash Disk

USB-Host
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