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Dimensões

Especi�cações técnicas

Abrandamento
Potência Motor

Bloqueio
Desbloqueio
Reacção Choque

Passagem Útil
Grau de Proteção  

230 VAlimentação

Sim
24 V

Mecânico
Chave Personalizada 
Encoder

IP54
de 3 até 6 mt 

Frequência Util. Intensivo e muito intensivo
 -20 º C  ÷  55 º C 

para uso muito intensivo até 6M
Barreiras Linha Giotto BT A

* sujeito ao Stock disponível

Modelos Disponíveis *:

 

  

 

  

  

 

Energia   Força

Modelo Alimentação Freq. Utiliz. Pass.Útil

 

 

  

BT A 30 U
 230 V 50

230 V Intensivo Até 3m

BT A 30S U
 120 V 60

120 V Até 3m

120 V Até 3m
BT A 60 U
 230V 50

230 V Até 6m

230 V Até 6m
BT A 60S U

 230V 50
230 V Até 6m

230 V Até 6m
BT A 60S U

120V 60
120 V Até 6m

120 V Até 6m

230 V Intensivo

Intensivo

Até 3m
BT A 30 U
 230 V 50 230 V

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Muito
 Intensivo

Até 3m
BT A 30 SU 230 V 50

 RAL PERS

BT A 30 SU 120 V 60
 RAL PERS

BT A 60 U 230 V 50
 RAL PERS

BT A 60S U 230 V 50
 RAL PERS

BT A 60S U 120 V 50
 RAL PERS

BT A 30 U 230 V 50
 RAL PERS

230 V Até 3m


