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Terminal de Controlo de Presencas e Acessos
por reconhecimento Facial

ProFace Touch

Caracteristicas

e Sensor biométrico de impressoes digitais.

e | gitor RFID de longo alcance.

e Gere a assiduidade de um grande ndmero de pessoas.

e Combina vérios tipos de autenticagao (dedo, password e cartao).

e Pode ser utilizado para controlo de assiduidade e controlo de acessos.
e Reduz custos administrativos.

e Precisao e velocidade.

e Gere dados offline.

e Visor Touch Screen.

Dimensoes Especificagbes Técnicas
Ecra 4.3" Ecra Touch a Cores
= [ CPU 1G MHz
Picagem Facial  Standard 500, extensivel até as 3,000
oM Picagem Digital  Standard 5,000, extensivel até as 10,000
— Capacidade Armz. 200,000 picagens
Verificacao < 0,5 segundo para autenticar
. 180 » <« o7 —» Comunicacdo TCP/IP, USB, 2x Relay, Wiegand in & out
Opcional WiFi, Leitor de cartoes RFID, LAN / WAN
Peso Bruto : 0,6kg Temperatura 0°~45°C
Humidade 20% ~ 80%
Dimensdes 199(L) x 118(A) x 97(P) mm
Peso 0,6Kg
Configuracao Auténoma TCP/IP Flashdisk USB
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Toda a informagé&o, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugédo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissdo neste documento.
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