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Terminal de Controlo de Presencas e Acessos
por reconhecimento Biométrico
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Terminal de Controlo de Presencas e Acessos

por reconhecimento Biométrico

XBio ll

Caracteristicas

o Sensor biométrico de impressdes digitais.

e eitor RFID de longo alcance.

e Gere a assiduidade de um grande nimero de pessoas.

 Combina vérios tipos de autenticacao (dedo, password e cartéo).

e Pode ser utilizado para controlo de assiduidade e controlo de acessos.
o Reduz custos administrativos.

e Precisao e velocidade

o Gere dados offline

Dimensoes Especificacoes Técnicas
Certificaco Marcacéo CE
Leitor ID Optico, resistente a riscos e impactos
Leitor Cartes RFID 125 KHz ou Leitura Mifare
Ecra T2.8 "tela TFT a cores 320x240 pixels
Teclado 16 teclas

Comunicagao TCP/IP, USB, ou Flashdisk

Funcionamento  Completamente autdnomo ou controlado por PC
Verificagao < 0,5 segundo para autenticar

Autenticacéo Dedo, Cartao-+Dedo, PIN+ Dedo, Cartao
Autenticacdo Bio = Standard 2.000 até 5.000

Capacidade Guarda até 160 000 eventos

Designer Moderno

Peso Bruto : 0,3%g Bateria Bateria de Litio

Abertura Porta 1 relé para controlo de acessos ou para sirene, configuravel em menu
Dimensdes 19.2(L) x 14.5(A) x 4.5(E) cm

Alimentacao DC 5VDC 1A

Temperatura 0°~45°C

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.

Eléctrico Abertura

Humidade 20% ~ 90%
Configuragao Autonoma TCP/IP Flashdisk USB
i i ,l_i? Flash Disk i
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