
D A T A S H E E T

AUTOMAÇÃO

TCP / IP

 ACESSOS

HARDWARE

TORNIQUETES
DE ACESSOS

Motorizados
Variedade de Designs,dependendo da área de aplicação.

Torniquetes 
Trípodes



Espcificações Técnicas:

Alimentação

Peso

Potência Motor
Potência Absorvida
Comunicação 

Comprimento
Bloqueio
Desbloqueio
Comprimento Braços 
Indicadores

Dimensões

Desenho Técnico / Dimensões:

230 V AC
24 V DC
50 VA
TCP / IP 
Até 45 Kg
1550 mm
Mecânico

1365 mm(A) x 350 mm (L) x 350(E) cm

Caracteristicas

Adequados para controlo de acessos exteriores
 Ideais para recintos desportivos, instalações fabris, locais em construção, entre outras opções
Torniquetes fabricados em aço galvanizado e revestidos a pó, em côr RAL 9006 
Pictograma de direção LED

305 mm / 577 mm
Leds Indicativos

geral@innux.com

T .: +351 229 812 220   I   T.: +351 219 618 404

© Copyright Innux Technologies 
Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.
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Chave Personalizada

Temp.Operacional - 5° C ~ +500° C
Temperatura + 40° C ~ +50° C

Torniquete Motorizado para Controlo de Acessos 

Vista Frontal 

Modelos Disponíveis*: * sujeitos ao Stock disponível

PROJECTTIME - www.projecttime.pt

* sujeito ao Stock disponível

Dimensões (mm): 

Energia

  Força

Os torniquetes trípodes  Compact com sua caixa robusta revestida a pó para todos 
os climas com suporte integrado é especialmente adequada para tráfego intenso e 
acesso externo controlado. Os leitores de ingressos podem ser montados usando 
suportes de leitor opcionais. Está disponível opcionalmente em aço inoxidável com 
altura fixa ou Compact Plus. Uma ampla gama de acessórios opcionais permite a 
adaptação aos requisitos individuais.

Características técnicas
Ficha de alimentação:     230 V AC 
Potência do Motor     24 V DC     .
Potência Abosvida:     50 VA
Altura:      1000 mm - 1365 mm (máx.)

Bloqueio:     Mecânico
Peso:     Até 45 kg.

Tipo de Fim de Curso:     Eletrónico
Desbloqueio:     Chave Personalizada
Compromento dos braços:     305 mm / 577 mm 
Indicadores de Passagem:     Leds Indicativos 
Condições  de Utilização:     Interiores e Exteriores
Temperatura de Armazenamento:     -40º C bis / + 40º C
Temperatura Operacional:     -20º C bis / + 55 º C  

Modelos Disponíveis *:
Modelo AlturaEnergia Aplicação

Compact 230 V Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

1000 mm.

230 V

230 V 1000 mm.

Compact Plus 230 V 1365 mm.

1550 mm.

1155 mm.

Compact
 Plus Duo

ESD

Compact Duo

230 V

Functional Description:

The motorized 3-arm turnstile Compact with its 
rugged, all-weather powder-coated housing with
integrated support is especially suitable for high-
traffic, controlled outdoor access.

Ticket readers can be mounted using optional
reader supports.

Compact is optionally available in stainless steel
with fixed height or as Compact Plus with Designer
handlebars.

A wide range of optional accessories allows 
adaptation to individual requirements.

Technical Characteristics:

Power Supply: 230 V AC / 24V DC

Power Consumption: max. 50 VA

Storage Temperature: -40°C bis +40°C

Operating Temperature: -20°C bis +50°C

Width / Lane Width: 305 mm / 577 mm

Length: 1.550 mm

Height: 1.000 - 1.365 mm

Mass: 45 kg

Material:

Gehäuse: Steel, powdre-coated,

optionally CrNi Steel

Drehstern: CrNi Steel Type 1.4301

Application Areas:
Building Access Control

Exhibiltion Centers

Event Venues / Stadiums

Public Transport

Version 8.020.09.2008 Copyright © 2008 Gotschlich Maschinenbau GmbH. All rights reserved. Gotschlich is a registered trade mark of Gotschlich Maschinenbau
GmbH. Patent pending.

Models:
6COM3AEB: Compact 3-Arm height-adjustable

6COM3AEC: Compact 3-Arm INOX fixed height

Extras:
2P412-N: Presence Sensor

2P414-N: Opto-sensor Release

2P782-N: Climb-over / Crawl-under Protection

(monitoring of star)

2P784-N: Übersteigschutz

(monitoring of lid and star)

21769: Red light 50 mm in Aluminum Ring

21770: Green light 50 mm in Aluminum Ring

21700-N: Reader Holder

Suitable By-Products:
21500K: Palette for mobile deployment

21510K: Guide Rail for Palette

8P408-N: LOGITURN operating console

8P407-N: Housing for operating console

8P409-N: LOGITURN presettable counter

21692: Foundation Assembly for non-

sustainable floors

Gotschlich Maschinenbau Ges.m.b.H
Feistlgasse 6, A-1210 Wien

Tel. +43 (1) 2596518
eMail: office@gotschlich.at

www.gotschlich.at

 

Modelo AlturaEnergia Aplicação

 

  

Compact 2 Arm 230 V Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

1000 mm.

230 V

230 V 1000 mm.

230 V 1365 mm.

1550 mm.

1155 mm.

230 V

Compact Duo
 2 Arm

Compact Plus
 2 Arm

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 230 V 1000 mm.ESD 2 Arm

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 230 V 1000 mm.Dolomit 2 Arm

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 230 V 1125 mm.Modul Cross
 2 Arm

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 230 V 1225 mm.Modul Cross 
Duo 2 Arm

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 230 V 1155 mm.
Interiores, exteriores

 e mob. reduzida
 230 V 1125 mm.

Interiores, exteriores
 e mob. reduzida

 120 V 1125 mm.

Compact Plus 
 2 Arm

Compact Plus 
 Duo 2 Arm

Modul Cross 
Duo 2 Arm

Modul Tonda
2 Arm

Calypso Duo 
2 Arm
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