
D A T A S H E E T

- Leitura de tags automóveis de alta precisão para controlo de
acessos.

- Concebido para efetuar a gestão de acessos 24h/7, através 
do reconhecimento de matrículas.

- Permite efetuar a gestão de acessos a parques de 
estacionamento, através de câmaras de reconhecimento de 
matrículas automóveis.

geral@innux.com
 www.innux.com  | www.innux.pt
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3 Soluções para 
Sistema de Acesso a Viaturas

TAGS ATIVAS

RFID

UHF

CÂMARAS DE
RECONHECIMENTO



Características















Fácil Configuração 
Leitura rápida e automática 
Leitor UHF de longo alcance até 10 m
95 % de capacidade de reconhecimento. 
Frequência UHF, equipada com uma antena de 8dBi 
Reduz custos administrativos.
Precisão e Velocidade.

 Sistema de Leitura de Longo Alcance UHF

T

© Copyright Innux Technologies 

To
da

s 
as

 in
fo

rm
aç

õe
s 

es
tã

o 
su

je
ita

s 
a 

al
te

ra
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o,

 d
ad

a 
a 

co
ns

ta
nt

e 
ev

ol
uç

ão
 d

o 
pr

od
ut

o.
 A

 In
nu

x 
nã

o 
é 

re
sp

on
sá

ve
l p

or
 q

ua
is

qu
er

 e
rro

s 
ou

 o
m

is
sõ

es
 n

es
te

 d
oc

um
en

to
.

para acesso a viaturas  

Leitor RFID

Leitor de
Longo Alcance TAG Ativa

PARQUE

  Sistema de Leitura de Longo Alcance
 para Acesso a Viaturas

NUX
READER UHF II

TAG 
ATIVA

BARREIRA

geral@innux.com
    www.innux.com | www.innux.pt
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Esquema de Funcionamento de leitores de longo alcance para acesso  a parques de estacionamento

Internet



Características











Fácil Configuração 
95 % de capacidade de reconhecimento.
Abertura automática de cancelas através de poste de leitura de cartão RFID 
Reduz custos admnistrativos.
Precisão e Velocidade.

 Sistema de Postes de Leitura RFID
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para acesso a viaturas  

Todas as fotografias e imagens inseridas neste documento estão sujeitas a direitos de autor e não podem ser copiadas ou reproduzidas.

Sistema de Postes de Leitura RFID
 para Acesso a Viaturas

Softwares de Acessos
Recebe os dados de acesso do cartão RFID 
nos softwares de acesso InnuxTime ou 
InnuxAccess, concedendo posteriormente 
o acesso.

Validador Cartão RFID
O leitor de cartões RFID
comunica com a base de 
dados e esta vai autorizar 
o acesso da viatura, concedendo
assim a abertura da barreira

Barreira de Acessos
Recebe os dados da base de dados, 
para abertura da barreira, para conceder 
o acesso da viatura.

Esquema de Funcionamento de leitores de Tags RFID para acesso  a parques de estacionamento



Características

















Fácil Configuração 
Leitura rápida e automática de matrículas
Bloqueia o acesso, caso o veículo registe uma velocidade superior a 80km/h .
95 % de capacidade de reconhecimento.
Permite integração até 4 câmaras de reconhecimento em simultâneo.
Reduz custos admnistrativos.
Precisão e Velocidade.
Sistema autónomo(não precisa de PC), ideal para acessos a parques residencias e industriais

Câmaras de Reconhecimento
Automático de Matrículas Automoveis 

geral@innux.com
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Câmaras de Reconhecimento
Automático de Matrículas

 Automóveis

Especificações Técnicas
Certificação
Comunicação
Identificação
Velocidade
Idiomas
Câmaras
Configuração
Verificação
Barreiras  

Memória

Dados 
Leitura
Ângulos de Leitura

Exemplo de Estacionamento:
Marcação CE 
TCP/ IP 
Câmaras com reconhecimento automático de matrículas 
Permite reconhecimento de matrícula até à velocidade máxima de 80 km/h
Inglês 
Permite sincronização automática até 4 câmaras em simultâneo 
Pode ser configurado por PC ou por telemóvel 
< 5 segundos por autenticação

Memoriza os dados de acesso através de servidor TCP/IP 
Consegue efetuar a leitura de matrículas com visualização até 130 Pixels
Ângulo vertical tem de ser inferior a 30º, assim como ângulo horizontal 

Modo Operacional On-line / Off-Line
Permite memorizar até 1000 registos de leitura de matrículas

Efetua a gestão das barreiras automaticamente, através da leitura da matrícula

Tipologias Idealizado para acessos a parques de estacionamento residenciais e industriais
Reconhecimento Capacidade de Reconhecimento até 95 %

Possíveis tipos de Câmaras Compatíveis:

Fácil
Configuração

Integração de
Dados

interface
web conveniente

Base de Dados 
Distribuída

Capacidade de
Reconhecimento

Coneção até 4 CâmarasVel. Máx.

www.innux.com | www.innux.pt
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